FORMULAR PENTRU ALEGEREA ECHIPAMENTULUI DE FILTRARE
	Date client
	Denumirea clientului:


	www.suszi.ro

	
	[image: image1.png]


Domeniul de activitate:



	
	Persoane si date de contact:



	Tipul utilajului
	Denumire:

	Tipul uleiului
	Denumire:
	Vascozitate:

	
	Punct de inflamabilitate:
	<21oC 
	21-55oC
	55-100oC
	>100oC

	
	Mentiuni:



	Volumul sistemului
	Capacitatea pompei principale (litri/ora):

	Volumul tancului
	Litri:

	
	Mentiuni:



	Temperatura


	Normal       oC
	Maxim       oC
	Minim       oC

	Alimentarea cu energie
	Alimentarea electrica: V/Hz

	
	Mentiuni:



	Preincalzirea fluidului
	Electrica:                     V/Hz
	Abur
	Pres./Temp.

	
	
	Apa fierbinte
	Pres./Temp.

	
	Mentiuni:



	Racirea fluidului
	Agent de racire:
	Apa proaspata

	
	
	Apa sarata

	
	
	Temp. min./max.

	Starea actuala
	Contaminare cu solide
	ISO/NAS

	
	
	Altele

	
	
	Infiltrare / ora

	
	Contaminare cu apa
	%

	
	
	PPM

	
	
	Infiltrare / ora

	Cerintele clientului
	Protectie:



	
	Tratamentul suprafetelor:



	
	Aprobari / Certificari:



	
	Nivel de contaminare:



	Mentiuni
	


Va rugam sa trimiteti formularul completat la adresa de e-mail office@suszi.ro sau la numerele de fax
0241 691232 / 692232 / 693332 pentru a primi o oferta tehnico-economica prompta. Va multumim!
