FORMULAR PENTRU ALEGEREA GARNITURILOR SPIROMETALICE
	Date client
	Denumirea clientului:


	www.suszi.ro

	
	[image: image1.png]


Domeniul de activitate:



	
	Persoane si date de contact:



	Tipul utilajului


	

	Descrierea aplicatiei
	

	Tipul garniturii


	SM

Fara inel interior sau exterior
	SMI

Cu inel interior
	SME

Cu inel exterior
	SMEI

Cu inel exterior si inel interior

	Presiunea nominala

	PN:
	bar

	Diametrul nominal


	DN:
	mm

	Temperatura

	Minima
	Maxima

	
	oC
	oC

	Presiunea de strangere


	Q = conform C4 ISCIR
	N/mm2

	Coeficientul specific


	M = conform C4 ISCIR
	

	Tipul mediului de lucru

	

	Materialul preferat


	Banda metalica
	Material umplutura
	Inel exterior
	Inel interior

	
	
	
	
	

	Dimensiuni
	Diam. int. al garn.
D1
	Diam. ext. al garn.
D2
	Diam. inelului ext.
D3
	Diam. inelului int.
D4
	Grosimea garn.

SG
	Grosimea inelului int. SII
	Grosimea inelului ext. SIE

	
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm
	mm

	Cantitate


	
	buc.

	Cerinte suplimentare


	

	Mentiuni


	


Va rugam sa trimiteti formularul completat la adresa de e-mail office@suszi.ro sau la numerele de fax
0241 691232 / 692232 / 693332 pentru a primi o oferta tehnico-economica prompta. Va multumim!
